
            

超能量润滑油(深圳)有限公司 
地址：深圳市南山区蛇口海湾路 2 号 1 栋 601A  

电话：0755-86332866, 0755-86332868  传真：0755-26823123 
电邮：13802700196@139.com   网址：www.superpower-lubricant.com 

荷 兰 超 能 量 润 滑 油 

HPC Power Steering Fluid         产品型号: S10231 

 

HPC Power Steering Fluid 是一款全合成的多用途方向盘油，本油品专为本田及 Acura 特别

研制。 
 

HPC Power Steering Fluid 基于全合成基础油，配合精心调配的清洁剂和抗磨剂，达致下列

效果： 

 专为本田及 Acura 车辆特别研制，满足厂方指定的黏度标准 

 为动力转向系统带来流畅操控和极佳的平稳性 

 较高的黏度指数和清洁力，达致长效使用 

 浅色油底有助于目视检查转向系统的冲洗状况，从而减少冲洗的油量消耗，节省成本 

 

HPC Power Steering Fluid 符合下列技术规格： 
Acura P/N 08206-9002A   Honda P/N 08206-9002A 
Honda PSF-2     Honda PSF Type S    Honda PSF Type V 
 
 

参数 

参数 单位 测定方法 数值 

颜色   浅黄色 

密度 @15°C  kg/m3 ASTM D4052 845 

运动黏度@40°C  mm2/s ASTM D7042 57.9 

运动黏度@100°C  mm2/s ASTM D7042 12.0 

黏度指数  ASTM D2270 210 

闪点 °C ASTM D92 >201 

凝固点 °C ASTM D7346 -63 

 


